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Tyyppihyvéksyntélaitos Inspecta Sertifiointi Oy on mydntanyt sdaddksen "Laki erdiden rakennustuotteiden
tuotehyvaksynnasta 954/2012” perusteella tyyppihyvaksyntapaatoksen osoittamaan, ettd tuote tayttaa
vaatimusasiakirjojen "Ympédristoministerion asetus hitsattavien betoniterésten ja betoniterasverkkojen
olennaisista teknisisté vaatimuksista 125/2016” ja "Ympaéristoministerion asetus hitsattavien
betoniterasten ja betoniterdsverkkojen tyyppihyvéaksynnasta 126/2016” vaatimukset.

Paatds koskee tuotetta:

Betoniterdstangot B700A, halkaisijat 12 - 20 mm

Tuotteen ominaisuudet ovat

- myodtdrajan ominaisarvo = 700 MPa

- murtomy6tdsuhteen ominaisarvo = 1,05

- kokonaistasavenyman ominaisarvo = 2,5 %

- pituusmassa: tayttaa vaatimukset

- hitsattavuus ja pitkdaikaiskestavyys: tayttaa vaatimukset
- tartunta: tayttaa vaatimukset

- taivutettavuus: tayttda vaatimukset

Tuotteen suunniteltu kayttbkohde on kantavien betonirakenteiden raudoitteet. Tuotteen tekniset ominaisuudet
on tyyppitestattu standardin SFS 1300:2020 esittdmassa laajuudessa ja tehtaan tuotannon siséinen
laadunvalvontajarjestelma tayttaa standardin vaatimukset.

Tuote tayttaa liséksi seuraavat véhimmaisvaatimukset ylittavat ominaisuudet

- silloitushitsattavuus on testattu standardin SFS 1202 mukaisesti

- murtolujuuden ominaisarvo Rm = 750 MPa

- kokonaistasavenyméan ominaisarvo Agt = 4,5 %
- suhteellinen harjapinta-ala fr: 12-20 mm = 0,080

Tuotteen valmistaja:

Celsa Armeringsstal AS
Mo Industripark, P.O. Box 500, N-8601 Mo | Rana

Tuotteen valmistuspaikka: Mo | Rana, Norja

Tyyppihyvaksyntapaatds on tehty 2021-03-22
(alkuperainen myodnnetty 2017-07-20)
P&aéatds on voimassa 2026-03-22 saakka.
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Maija Vanttaja, toimitusjohtaja
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Tuotteen tunnistaminen: tuotteessa tai sen tunnuslapussa on kaytettéva tyyppihyvaksyntamerkkia
seka tuotteen merkintdd B700A seké valmistajan nimed, valmistuspaikkaa ja
tyyppihyvaksyntapaéatbksen tunnusnumeroa. Tuotteessa tulee olla valssattuna tehtaanmerkki.
Tehtaanmerkki on 6/5.

Tuotteen laadunvalvonnan varmentajana toimii
Inspecta Sertifiointi Oy, Helsinki.
Laadunvalvontasopimuksen péivays: 2019-03-13

Paatdksen perusteena olevat tarkastuskaynti- ja testausraportit:
SERJKII0144, Test report P 20-M-00133-1 Rev.01

Tyyppihyvaksyntapaatds perustuu Suomen ymparistoministerion hyvaksyman laadunvalvonnan varmentajan
suorittamaan tuotannon laadunvalvonnan varmentamiseen ja akkreditoiduissa laboratorioissa tehtyihin
tyyppitestauksiin. P&atds on voimassa edellyttéden, etté Tuotesertifioinnin yleisiin ohjeisiin seka ylla
mainittuihin sé&doksiin ja vaatimusasiakirjoihin siséltyvat vaatimukset tayttyvat jatkuvasti. Paatoksessa
mainittu laadunvalvonnan varmentaja valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa siséisté tuotannon
laadunvalvontaa ja suorittaa pistokoenaytteiden valintaa ja testausta. Tyyppihyvaksynta peruutetaan, jos
rakennustuote ei tdytd maankayttd- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen séanndsten olennaisia teknisia
vaatimuksia. Jos tuote siirtyy CE- merkinnan soveltamisalaan, tyyppihyvaksynnéan voimassaolo paattyy.
Paatoksen voimassaolon voi tarkistaa osoitteessa www.kiwa.com/fi.



